
私 道 排水 設備 標 準 図（合流区域：歩道無） 
 

 

合流区域は、雨水及び汚水を排出するため、本管 250mm を標準とする。ただし、排水面積が 1,500m2未満の場合は、200mm とする。 
※下水道施設計画・設計指針と解説より、最小管径は 200mmとする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

排 水 管 の 内 径 

排水面積 (㎡) 排水管の内径 (mm) 勾 配 

200未満 100 100分の 2以上 

200以上 400未満 125 100分の 1.7以上 

400以上 600未満 150 100分の 1.5以上 

600以上 1500未満 200  100分の 1.2以上 

1500以上 250以上 100分の 1以上 

排 水 管 の 土 被 り 

公道、または公道に準ずる私道内 75cm以上 

 

300×1.0m（土被り 75cm 以上とする） 

1 号棟 2 号棟 
車 道 

管径の 120倍を超える場合には、 
 

その中間に桝を設置する。 

250VU 1.2/100 24.0m以内 
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No.4 L型雨水桝 
 

500×800(150) 

No.3 L型汚水桝 
 

500×950 

No.3 L型汚水桝 
 

500×950 

 

No.4 L型雨水桝 
 

雨水桝は、新設道路内の左右に設置する。 

歩道 

No.2 

 下
水
道
本
管
 

○ 

 雨水桝は、既設道路と新設 
 

道路の隅切部に設置する。 

 雨水管 150又は 200VU 
 

(本管径により決める) 

塩ビ桝 300×1.29m 

 雨水管 150又は 200VU 
 

(本管径により決める) 

 250VU 勾配 1.2%以上 

○ 

公共汚水桝 

No.4 

 No.4 ・桝 No.1は、官民境界から 1m 以内に設置し、戸田

マーク入り(T-14 以上)とすること。 

・桝 No.1, No.2は、鋳鉄製防護蓋をつけること。 

※ No.3汚水桝は、L型でなく

宅内桝でも可。 


